





Le mural

Le mural est une solution de chauffage ultra performante : grace
aux fonctionnalités de programmation de sa télécommande et a son
fonctionnement silencieux, il vous fait profiter d'un confort idéal tout en
vous faisant réaliser un maximum d'économies. Pour les plus exigeants,
il dispose méme d'un filtre permettant d'assainir votre air intérieur.

() FTYN-GX Mural réversible

CONFORT

e Tres faibles niveaux sonores : a partir de 25 dB(A) seulement.
e Air sain grace a la filtration des particules de poussiére.

e Télécommande infrarouge.

* Redémarrage automatique : apres une coupure de courant, l'unité
redémarre automatiquement en adoptant le mode de fonctionnement
précédemment sélectionné.

LES +
* Design élégant qui s'integre harmonieusement a votre intérieur.
« Diffusion uniforme de l'air.

() Source d'Air pur

Les unités murales FTYN améliorent la qualité de I'air de votre piéece.
L'unité intérieure est équipée d'un filtre purificateur d'air photocatalytique
en apatite de titane.

Ce filtre piege les particules microscopiques de poussiére en
suspension dans I'air et absorbe les contaminants organiques tels
que les bactéries et les virus.

Air contaminé

Filtre purificateur d'air
Filtre a air : piege la poussiere a fonction de désodorisation
photocatalytique

}Wﬁ HHHHHHH}

absorbe les particules
microscopiques, décompose les odeurs
et neutralise les bactéries et les virus

Tailles 25, 35.

Air propre




Mural Gamme C

Confort FTYN-GX

Ensembles réversibles

FTYN-GX Unités intérieures - Type mural

Référence FTYN25GX FTYN35GX
Pui froid | kW 25 33
chaud & + 6° CBH | kW 25 37
chaud a - 5° CBH | kW 21 28
Puissance absorbée froid | kW 08 1.0
chaud | kW 0.8 10
Débit d'air froid | ma/h 354 /378/ 474/ 570 384/408/ 498 / 588
chaud | m3/h 372 /396 486 / 582 402 /426528 / 630
Niveaux de pression sonore froid | dB{A) 25/27/32/38 27/29/34/38
chaud | dB(A) 25/27/33/38 27/29/35/40
Encombrement de I'unité HxLxP | mm 288 x 800 x 204 288 x 800 x 204
Poids de I'unité kg 9 9
Couleur blanc blanc
Label énergétique froid / chaud AlA AlA
EER/COP froid / chaud 3.25/3,65 3.21/361
Conso. électrique annuelle 500 hen froid | kW/h 385 510

RYN-GX Unités extérieures réversibles

Réf RYN25GX RYN35GX
Niveaux de f sonore nominal froid | dB(A) 48 49
nominal chaud | dB(A) 49 50
Encomt de lunité HxLxP | mm 550 % 765 x 285 550 % 765 x 285
Poids de Munité kg kil o)
Type de réfrigérant R-410A R-410A
Plage de fonctionnement temp. ext.  mode froid | “CBS +10 ~ + 46 + 10 ~ + 46
mode chaud | “CBH 10~ + 24 -10—-+24
R fements électrig alimentation | V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

@ Unités extérieures

Elles peuvent étre installées sur un toit, une terrasse

ou un mur extérieur.

Compresseur Swing : une technologie 100 % Daikin.
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